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Luboquant AM 50 
Lubrificante detergente igienizzante per nastri trasportatori 
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…a little magic for a perfect clean 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 
 
 
LUBOQUANT AM 50 è un prodotto particolarmente indicato per la lubrificazione 
dei nastri trasportatori nelle industrie alimentari e dell'imbottigliamento in genere. 
È un lubrificante attivo anche con acque dure ed in condizioni di elevata velocità 
dei nastri. Inoltre il prodotto garantisce un’efficace azione igienizzante evitando la 
formazione di limo sui nastri, fonte di cattivi odori. 
 
 
 
 

  

 

 Caratteristiche    
 chimico-fisiche 

 

 

 

Stato fisico:  
Colore:  
Odore:  
Densità @ 20°C:  
pH @ 20°C (tal quale): 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

liquido 
giallino 
caratteristico 
~1,010 g/ml 
~6,50 
 
 
 

 

 Dosaggio e modalità  
 d’uso 

 

Il prodotto deve essere dosato a concentrazioni variabili da 0,2 a 2,0 % in peso 
mediante centralina automatica di dosaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confezionamenti 

 

Tanica in PE-Hd da 25 Kg 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fusto in PE-HD da 200 Kg 
 

 

Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg 

 
 
 
 
 
 Stoccaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
 
 

 
 
 

 

 


