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Smokes 
Detergente pronto all’uso per scambiatori di caldaie a condensazione 
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…a little magic for a perfect clean 

 

 

 

 

    

 
 

 

 
SMOKES è un detergente pronto all’uso idoneo per la pulizia degli impianti di 
riscaldamento domestico e, in particolare, per la pulizia degli economizzatori 
(scambiatori fumi) nelle caldaie a condensazione. 
Per le sue caratteristiche chimiche il prodotto può essere utilizzato con sicurezza 
sia sugli scambiatori in acciaio che su quelli in alluminio. 
Il prodotto trova applicazione anche per la detersione dei pacchi lamellari di 
scambio delle U.T.A. (unità di trattamento aria) negli impianti di refrigerazione e 
riscaldamento. 
 
 

   

 Caratteristiche    
 chimico-fisiche 

 

Stato fisico:  
Colore:  
Odore:  
Densità @ 20°C:  
pH @ 20°C (tal quale): 
 
 
 
 
 
 

 

liquido  
giallo fluorescente 
caratteristico  
~1,000 g/ml 
~10,50 
 
 

 

 Dosaggio e modalità  
 d’uso 

 

SMOKES va nebulizzato direttamente sulle superfici di scambio lato fumi degli 

economizzatori, dopodiché va accuratamente risciacquato con acqua per 
asportare i residui rimossi. 
In caso di detersione dei pacchi lamellari di scambio delle U.T.A., il prodotto va 
spruzzato direttamente sulle superfici da trattare, seguito da un risciacquo con 
acqua potabile se l’impianto è nella fase di esercizio invernale; tale risciacquo 
non è necessario nei periodi estivi, in quanto sono le stesse condense che si 
formano nelle batterie di refrigerazione ad esercitare un effetto dilavante dello 
sporco sulle superfici. SMOKES è compatibile con materiali plastici e metalli 
leggeri; in ogni caso, prima del suo impiego regolare, si raccomanda 
comunque di eseguire un test preliminare di compatibilità sui materiali. 
 

 

 

 

 

 

 Confezionamenti  
 

Tanica in PE-HD da 5 Kg x 4 in cartone     

 

 
 Stoccaggio 

 

 

Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


