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…a little magic for a perfect clean 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 
AQUAFOAM AMPHO è un detergente schiumogeno indicato per i trattamenti di 
pulizia e contemporanea igienizzazione di tutte le superfici nelle industrie 
alimentari e delle bevande. 
 

Grazie alla presenza in formula di una speciale molecola, AQUAFOAM AMPHO 
assicura un elevato grado di pulizia e di igiene su tutte le superfici normalmente 
presenti nelle industrie alimentari.  
 

IL PRODOTTO È IDONEO PER L’IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 
(conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno 
rispetto delle  applicazioni del piano H.A.C.C.P.) 
 
 

  

 

 Caratteristiche    
 chimico-fisiche 

 

 

 

Stato fisico:  
Colore:  
Odore:  
Densità @ 20°C:  
pH @ 20°C (tal quale): 
 
 

 
 
 

 
 

 

liquido  
giallino 
caratteristico 
~1,210 g/ml 
~12,50 
 
 

 

 Dosaggio e modalità  
 d’uso 

 

AQUAFOAM AMPHO viene normalmente impiegato seguendo le seguenti 
modalità: 

- risciacquare le superfici da sanificare per rimuovere lo sporco grossolano; 

- applicare AQUAFOAM AMPHO sotto forma di schiuma ad una concentrazione   

  compresa tra 2 e 5% in peso (w/w) ad una temperatura di 45 ÷ 60 °C; 

- lasciare agire il prodotto per almeno 10 ÷ 15 minuti; 

- risciacquare accuratamente con acqua.   
 

 

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SUI METALLI LEGGERI COME ALLUMINIO 
E MATERIALI ZINCATI 

 

 

 

 

 

 Confezionamenti 

 

Tanica in PE-HD da 25 Kg 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg 
  

 

 Stoccaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
 
 
 

 
 
 

 


