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Butter CLP 
Detergente cloroattivo in polvere per il lavaggio e l’igienizzazione delle burrificatrici 
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…a little magic for a perfect clean 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 
 
 
BUTTER CLP è un prodotto alcalino cloroattivo in polvere altamente sgrassante 
idoneo per la pulizia quotidiana delle burrificatrici e delle zangole.  
Elimina efficacemente i residui grassi evitando che il burro aderisca alle pareti  
ed inoltre, grazie alla presenza di cloro attivo, garantisce un’igiene profonda  
delle superfici trattate. 
IL PRODOTTO È IDONEO PER L’IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 
(conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno 
rispetto delle  applicazioni del piano H.A.C.C.P.) 
 
 
 

  

 Caratteristiche    
 chimico-fisiche 

 

Stato fisico:  
Colore:  
Odore (in sol. acquosa 1%):  
Densità apparente @ 20°C:  
pH @ 20°C (soluzione acquosa 1%): 
 
 

 
 
 

 

polvere  
bianco 
caratteristico, di cloro 
non determinata 
~12,00 
 
 
 

 

 Dosaggio e modalità  
 d’uso 

 

Risciacquare la zangola con acqua calda alla temperatura di 40 ÷ 50 °C a 
perdere. Preparare una soluzione di BUTTER CLP al 4% in acqua a 40 ÷ 50 °C 
e ricircolare per 15 ÷ 20 minuti.  
Al termine delle operazioni di lavaggio, risciacquare abbondantemente con 
acqua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Confezionamenti 

 

Sacco in PE da 25 Kg 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

  Stoccaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
 
 
 

 

 


