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Triameen D 10 
Igienizzante a base di biocidi anfoteri 
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…a little magic for a perfect clean 

 

 

 

  

   

 
 

 
 

 

TRIAMEEN D 10 è un prodotto igienizzante, ad uso universale, particolarmente 
raccomandato per le industrie alimentari. 
TRIAMEEN D 10 esplica un’energica azione igienizzante grazie alla presenza di 
specifici biocidi anfoteri.  
Il prodotto è idoneo per l'utilizzo in industrie alimentari, avicole, casearie,   
macelli, centri di raccolta e lavorazione del latte ed in tutti gli ambienti ad 
elevato rischio igienico.  
TRIAMEEN D 10 può essere impiegato su pavimentazioni, banchi di lavoro, 
nastri trasportatori, celle frigorifere, attrezzature varie, tritacarne, cappe di 
aspirazione, piastrellati, ecc. 
IL PRODOTTO È IDONEO PER L’IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 
(conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno 
rispetto delle  applicazioni del piano H.A.C.C.P.) 
 
 

  

 Caratteristiche    
 chimico-fisiche 

 

 

Stato fisico:  
Colore:  
Odore:  
Densità @ 20°C:  
pH @ 20°C (tal quale): 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

liquido limpido 
giallino 
caratteristico 
~1,020 
~10,50 
 
 

 

 Dosaggio e modalità  
 d’uso 

 

Il prodotto è adatto per l’utilizzo manuale, ad immersione e a spruzzo. 
Diluire circa 30 ÷ 100 grammi di prodotto in 1 litro d'acqua, spruzzare sulle 
superfici da trattare, lasciare agire per 5 ÷ 10 minuti, quindi risciacquare. 
Per pavimenti e piastrellati: 
diluire 50 ÷ 100 grammi di prodotto in 8 ÷ 10 litri d'acqua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Confezionamenti 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanica in PE-HD da 10 Kg 
 

 

Tanica in PE-HD da 25 Kg 
 

 

Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg  

 
 
 

 Stoccaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


